
8

Die mobile Stromerzeuger der QEP-Serie. 
Für harte Dauerbelastungen gebaut.

Robust und 
langlebig
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Jeder der langlebigen QEP 
Stromerzeuger bietet Zuverlässigkeit 
über Jahre und unter härtesten 
Einsatzbedingungen. Einfache 
Handhabung, Sicherheit und 
hervorragende Fertigungsqualität 
machen QEP Generatoren zum 
perfekten Partner von Bauprofis.

QEP W

QEP  
DIESEL

* nicht konform mit Richtlinie 2000/14/EG
**50Hz

Technische Daten

Wichtige Merkmale / Standard
Wichtige Merkmale / 
Optionen

QEP  
BENZIN

QEP Stromerzeuger

•	 Zugstarter
•	 Steckdosen
•	 CE-konformer Gerä-

uschpegel

•	 Zugstarter
•	 Kraftstoffventil

•	 Rädersatz
•	 Schweißset mit Kabeln und Maske

•	 Rädersatz
•	 Fehlerstromschutzschalter, 

Stundenzähler**

•	 Zugstarter
•	 Großer Kraftstofftank
•	 Kraftstoffventil
•	 Steckdosen

•	 Rädersatz
•	 Automatischer Spannungsregler, 

Fehlerstromschutzschalter und 
Stundenzähler

•	 Motorölstandswächter (au-
tomatische Abschaltung bei 
zu niedrigem Ölstand)

•	 Überhitzungsschutz

•	 CE-konformer Geräuschpe-
gel

•	 Schutzabdeckung

•	 Motorölstandswächter  
(automatische Abschaltung 
bei zu niedrigem Ölstand)

•	 Achtstufiger Wahlschalter für 
Schweißstrom

•	 Steckdosen
•	 Überhitzungsschutz

QEP BENZIN QEP DIESEL

Generatordaten QEP 3 QEP 3,5 QEP 5 QEP 6,5 QEP 7,5 QEP 8 QEP W210 QEP 4* QEP 4,5* QEP 6* QEP 7*

Nennfrequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 | 60 50 50 | 60 50

Nennspannung V 230 230 230 400/230 230 400/230 400/230 230 | 240 / 
120 400/230 230 | 240 / 

120 400/230

Nennleistung kVA 2,4 2,9 4,3 5,4 6,1 7 5,2 3,3 | 3,5 4 4,9 | 4,7 5,6
Spitzenleistung kVA 2,9 3,4 5,1 6,3 7,1 8,3 6,1 3,9 | 3,7 4,6 5,9 | 5,2 6,9
Leistungsfaktor cos Phi 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 | 1 0,8 0,9 0,8
Tankvolumen l 11 11 11 11 11 11 6,1 3,5 3,5 5,5 5,5
Kraftstoffautonomie bei 
Nennleistung h 9,4 7 5 5 3,8 3,9 2,1 2,8 2,8 2,8 | 2,3 2,8

Steckdosen- 
konfiguration 2 x SCH 2 x SCH 1 x SCH  

+ 1 x 3P16A
1 x SCH

+ 1 x 3P16A
+ 1 x 5P16A

1 x SCH
+ 1 x 3P32A

1 x SCH  
+ 1 x 3P16A 
+ 1 x 5P16A

1 x 3P16A  
+ 1 x 5P16A  

+ 1 x 
WDC220A

1 x SCH  
+ 1 x 3P16A 

1 x 3P20A  
+ 1 x TL240 

1 x SCH
+ 1 x 5P16A

1 x SCH
+ 1 x 3P32A

1 x 3P20A  
+ 1 x TL240 

1 x SCH  
+ 1 x 3P16A 
+ 1 x 5P16A 

SCH: Schuko 2P+G 16A  3P16A: CEE 230V 2P+G 16A  3P32A: CEE 230V 2P+G 32A  5P16A: CEE 400V 3P+N+G 16A  3P20A: Nema 120 V 20A  TL240: Nema 240/120 V Twist Lock  WDC220A:Schweißen Gleichstromausgang 40-220A

Motor

Modell
Honda 
GX160 
Benzin

Honda 
GX200 
Benzin

Honda 
GX270 
Benzin

Honda 
GX270 
Benzin

Honda 
GX390 
Benzin

Honda 
GX390 
Benzin

Honda 
GX390 
Benzin

Yanmar 
L70 Diesel

Yanmar 
L70 Diesel

Yanmar 
L100 

Diesel

Yanmar 
L100 

Diesel

Nenndrehzahl U/min 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 | 
3.600 3.000 3.000 | 

3.600 3.000

Ausgangsleistung kWm 3,2 3,8 5,7 5,7 7,7 7,7 7,7 4,5 | 5,4 4,5 6,5 | 7,4 6,5
Hubraum cm3 163 196 270 270 389 389 389 320 320 435 435
Anlassertyp Zugstarter Zugstarter Zugstarter Zugstarter Zugstarter Zugstarter Zugstarter Zugstarter Zugstarter Zugstarter Zugstarter
Generator
Leistung kVA 2,7 3 4,2 7 6 7 6,5 4,2 | 7 7 5 | 6,5 7
Geräuschpegel
Max. Schalldruckpegel  
(LPA) in 7 m dB(A) 68 67 69 69 69 69 69 76 76 80 80

Schallleistungspegel (LwA) dB(A) 96 95 97 97 97 97 97 101 101 105 105
Gewicht und Abmessungen
Länge mm 623 623 729 729 729 729 875 760 760 760 760
Breite mm 409 409 500 500 500 500 620 540 540 540 540
Höhe mm 500 500 536 536 536 536 600 560 560 560 560
Gewicht kg 42 44 62 76 74 82 80 55 | 71 71 95 97
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QEP R
•	 Der QEP R verfügt über Funktionen für automatischen und Fernstart, 

bietet zuverlässige Leistung und ist auch nach längeren Ruhezeiten 
sofort wieder einsatzbereit. Das Risiko eines Generatorschadens 
durch Fehlbedienung oder Überlastung wird durch den internen 
Fehlerstromschutzschalter minimiert.

* nicht konform mit Richtlinie 2000/14/EG

•	 Elektro-Schlüsselstart

•	 Großer Kraftstofftank

•	 Steckdosen

•	 Automatischer Spannungsregler

•	 Instrumente: Voltmeter (alle Modelle), Uhr 
(ausgewählte Modelle)

•	 Thermomagnetischer Überlastschalter

•	 Fehlerstromschutzschalter

•	 Anschluss für Fernstart

•	 Motorölstandswächter

•	 CE-konformer Geräuschpegel (Benzin)

•	 Rädersatz

•	 ATB (Automatic Transfer Box) mit AMF 
(automatisches Anspringen bei Netzausfall) 
einschließlich Anschluss

•	 Drahtloser Fernstart und -stopp mit 
Anschluss

Wichtige Merkmale / Standard
Wichtige Merkmale / 
Optionen

Technische Daten

QEP R Stromerzeuger

QEP R BENZIN QEP R DIESEL

Generatordaten QEP R5 QEP R6.5 QEP R7.5 QEP R8 QEP R12 QEP R14 QEP R6* QEP R7* QEP R9* QEP R10*

Nennfrequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Nennspannung V 230 400/230 230 400/230 230 400/230 230 400/230 230 400/230
Nennleistung kVA 4,3 5,4 6,1 7 10,1 11,9 4,9 5,6 7,6 8,8
Spitzenleistung kVA 5,3 6,3 7,1 8,3 11,9 13,9 5,9 6,9 8,8 10,3
Leistungsfaktor cos Phi 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8
Tankvolumen l 18 18 18 18 24 24 24 24 24 24
Kraftstoffautonomie bei 
Nennleistung h 8,1 8,1 6,3 6,3 4,3 4,3 12,4 12,4 8,3 8,3

Steckdosen- 
konfiguration

1 x SCH  
+ 1 x 3P32A 

1 x SCH
+ 1 x 5P16A 

1 x SCH
+ 1 x 3P32A 

1 x SCH  
+ 1 x 5P16A

1 x SCH
+ 1 x 3P16A
+ 1 x 3P32A

1 x SCH  
+ 2 x 3P16A 
+ 1 x 5P16A

1 x SCH  
+ 1 x 3P16A 
+ 1 x 3P32A 

1 x SCH
+ 2 x 3P16A
+ 1 x 5P16A 

1 x SCH
+ 1 x 3P16A
+ 1 x 3P32A

1 x SCH  
+ 1 x 3P32A 
+ 1 x 5P16A 

SCH: Schuko 2P+G 16A  3P16A: CEE 230V 2P+G 16A  3P32A: CEE 230V 2P+G 32A  5P16A: CEE 400V 3P+N+G 16A
Motor

Modell
Honda 
GX270 
Benzin

Honda 
GX270 
Benzin

Honda 
GX390 
Benzin

Honda 
GX390 
Benzin

Honda 
GX630 
Benzin

Honda 
GX630 
Benzin

Yanmar 
L100 Diesel

Yanmar 
L100 Diesel

Lombardini 
25LD330 

Diesel

Lombardini 
25LD330 

Diesel
Nenndrehzahl U/min 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Ausgangsleistung kWm 5,7 5,7 7,7 7,7 12 12 6,5 6,5 10 10
Hubraum cm3 270 270 389 389 688 688 435 435 654 654
Anlassertyp Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Generator
Leistung kVA 4,2 7 6 7 10 11,5 5 6 8 10

Geräuschpegel
Max. Schalldruckpegel 
(LPA) in 7 m dB(A) 69 69 69 69 68 68 80 80 80 80

Schallleistungspegel 
(LwA) dB(A) 97 97 97 97 96 96 105 105 105 105

Gewicht und Abmessungen
Länge mm 842 842 842 842 960 960 840 840 960 960
Breite mm 523 523 523 523 641 641 641 641 641 641
Höhe mm 557 557 557 557 667 667 696 696 667 667
Gewicht kg 69 81 89 92 190 187 115 125 159 162
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QEP S
•	 Der QEP S besitzt alle Vorzüge des QEP R, ist aber noch 

umfassender schallgedämpft, wodurch er sich insbesondere für den 
Einsatz im städtischen Umfeld eignet.

•	 Elektro-Schlüsselstart

•	 Großer Kraftstofftank

•	 Steckdosen

•	 Automatischer Spannungsregler*

•	 Instrumente: Voltmeter (alle Modelle), Uhr 
(ausgewählte Modelle)  

•	 Leistungsschalter

•	 Fehlerstromschutzschalter*

•	 Anschluss für Fernstart*

•	 Motorölstandswächter

•	 CE-konformer Geräuschpegel*

•	 Hubrahmen

•	 Schallgedämpfte Haube

•	 Rädersatz

•	 ATB (Automatic Transfer Box) mit AMF 
(automatisches Anspringen bei Netzausfall) 
einschließlich Anschluss*

•	 Drahtloser Fernstart und -stopp mit 
Anschluss*

Wichtige Merkmale / Standard
Wichtige Merkmale / 
Optionen

Technische Daten

QEP S Stromerzeuger

*50Hz

QEP S BENZIN QEP S DIESEL

Generatordaten QEP S12 QEP S14 QEP S4 QEP S6 QEP S7 QEP S9 QEP S10

Nennfrequenz Hz 50 50 50 50 | 60 50 50 | 60 50

Nennspannung V 230 400/230 230 230 | 240 / 120 400/230 230 | 240 / 120 400/230

Nennleistung kVA 10,1 11,9 3,4 4,8 5,6 7,6 9,1

Spitzenleistung kVA 11,9 13,9 4,1 5,9 6,9 8,8 10,6

Leistungsfaktor cos Phi 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8

Tankvolumen l 24 24 18 24 24 24 24

Kraftstoffautonomie bei 
Nennleistung h 4,4 4,3 14,5 12,4 | 10 12,4 8,3 | 8 8,3

Steckdosen- 
konfiguration

1 x SCH  
+ 1 x 3P16A  
+ 1 x 3P32A 

1 x SCH  
+ 2 x 3P16A  
+ 1 x 5P16A

1 x SCH  
+ 1 x 3P16A  
+ 1 x 3P32A 

1 x SCH + 1 x 
3P16A  

+ 1 x 3P32A  

2 x 3P20A  
+ 1 x TL240 

1 x SCH  
+ 2 x 3P16A  
+ 1 x 5P16A 

1 x SCH + 1 x 
3P16A  

+ 1 x 3P32A  

2 x 3P20A  
+ 1 x TL240

1 x SCH  
+ 2 x 3P16A  
+ 1 x 5P16A 

SCH: Schuko 2P+G 16A	 3P16A: CEE 230V 2P+G 16A	3P32A: CEE 230V 2P+G 32A	 5P16A: CEE 400V 3P+N+G 16A	3P20A: Nema 120 V 20A	TL240: Nema 240/120 V Twist Lock

Motor

Modell Honda GX630 
Benzin

Honda GX630 
Benzin

Yanmar L70 
Diesel

Yanmar L100 
Diesel

Yanmar L100 
Diesel

Lombardini 
25LD330 Diesel

Lombardini 
25LD330 Diesel

Nenndrehzahl U/min 3.000 3.000 3.000 3.000 | 3.600 3.000 3.000 | 3.600 3.000

Ausgangsleistung kWm 12 12 4,5 6,5 | 7,4 6,5 10 10

Hubraum cm3 688 688 320 435 435 654 654

Anlassertyp Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Generator

Leistung kVA 9,5 11,5 4,1 6 | 6,5 6 8 | 10 10

Geräuschpegel

Max. Schalldruckpegel 
(LPA) in 7 m dB(A) 61 61 68 65 | 69 65 69 | 72 69

Schallleistungspegel (LwA) dB(A) 89 89 96 93 | 97 93 97 | 100 97

Gewicht und Abmessungen

Länge mm 990 990 800 990 990 990 990

Breite mm 602 602 520 602 602 602 602

Höhe mm 826 826 690 826 826 826 826

Gewicht kg 190 190 99 188 188 206 209




