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Produktdatenblatt

WEDA 50+ (50 Hz)

Spezifikation

Mobile elektrische Tauchmotorpumpe für die Entwässerung 
von Baustellen, Minen, Überflutungsbereichen usw. 
Ausgelegt für das Pumpen von Fördermedien mit abrasiven 
Partikeln. Schutzklasse IP68.

Pumpentypen

WEDA 50N+ Normale Förderhöhe
WEDA 50H+ Große Förderhöhe

Elektromotor

Dreiphasig: Käfigläufer-Induktionsmotor mit eingebautem 
Schütz. Isolation: Klasse F (+155C), IEC 85.
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Zubehör

• Schwimmerschalter
• Zinkanoden
• Epoxidbeschichtung

Konstruiert für

• Förderung abrasiver Flüssigkeiten
• Max. Tauchtiefe 20 m
• Max. Temperatur des Fördermediums +40 °C
• Max. Dichte des Fördermediums, 1.100 kg/m3

• pH-Wert des Fördermediums zwischen 5 und 8
• Für Sonderanwendungen wenden Sie sich bitte

an Ihren Verkaufsberater 

Motorschutz

Drehrichtungskontrollrelais mit Phasenausfallschutz.
Thermoschalter in jeder Wicklung (+140 °C)

Kabel

Öl- und wasserbeständiges Gummikabel, Typ HO7RN-F.
230 V, 20 m 4 x 4 mm2

400 V, 20 m 4 x 2,5 mm²
500 V, 20 m 4 x 2,5 mm2

Wellendichtung

Primärdichtung: Siliziumkarbid gegen Siliziumkarbid.
Sekundäre Dichtung: Siliziumkarbid gegen Siliziumkarbid.
Erhältlich als Instant Service Pack (ISP) oder separat.

Lager

Zweireihiges Kugellager mit C3 Lagerspiel

Materialien

Gussteile: 	 Aluminium
Außengehäuse: Aluminium
Welle: 	 Edelstahl
Befestigungen: 	Edelstahl
Laufrad: 	 Chromlegiertes weißes Gusseisen, 55Rc +/- 5
Verschleißteile: 	NBR

Druckstutzen

4 Zoll std. für WEDA 50N+
3 Zoll std. für WEDA 50H+ 
Für Schlauch, BSP oder NPT

Gewicht und 
Abmessungen

Normale 
Förderhöhe

Große 
Förderhöhe

Gewicht kg 52 52

Länge mm 720 720

Breite mm 330 302

Durchmesser mm 278 278

Daten WEDA 50N+ WEDA 50H+

Nennleistung kW 5,6 5,6

Nennstrom A 230 V 16,2 16,2

400 V 9,3 9,3

500 V 7,3 7,3

Drehzahl Welle U/min 2880 2880

Max. Eingangsleistung kW 6,6 6,6

Große Förderhöhe
Normale Förderhöhe
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Max. Feststoffgröße 8mm




