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WEDA D-Reihe

FLEXIBILITÄT 
Der Druckstutzen kann nach 
Bedarf senkrecht oder zur Sei-
te weisend montiert werden

MOTORSCHUTZ 
Motoren mit 
Isolationsklasse F und 
Thermoschaltern in allen 
Wicklungen

HÖHERE LEISTUNG 
Die Bauweise der Pumpe 
gewährleistet eine 
leistungsverbessernde 
Rundumkühlung des 
Motors

HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT 
Die einzigartige Aluminiumlegierung 
bietet eine perfekte Kombination von 
Festigkeit, geringem Gewicht und 
Korrosionsbeständigkeit

VERBESSERTE 
KABELABDICHTUNG 
Schützt die Pumpe vor Wasser, 
das durch die Kabeleinführung 
eindringen könnte

MODULARE 
DICHTUNGSLÖSUNG 
Das Dichtungssystem 
ist optimal auf die 
Pumpengröße 
abgestimmt

HÖHERE 
VERSCHLEISSFESTIGKEIT 
Die Laufräder aus 
hochfestem Chromguss 
(55HRC) bieten eine höhere 
Verschleißfestigkeit

Die leistungsfähigen WEDA-Schmutzwasserpumpen sind ideal geeignet für die Förderung von 
sauberem und verschmutztem Wasser, das auch feinkörnige Feststoffe enthalten kann.

55
HRC

WEDA+ 
1.	 Drehrichtungskontrolle
2.	 Phasenausfallschutz
3.	 Thermoschalter
4.	 Phasenwechselstecker  

für Drehstrompumpen
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WEDA 
D50N

WEDA 
D50H

WEDA 
D60N

WEDA 
D60H

WEDA 
D60SH

WEDA 
D70L

WEDA 
D70H

WEDA 
D80N

WEDA 
D80H

WEDA 
D90L

WEDA 
D90H

WEDA 
D100N

Spezifikation 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph
Max. 
Förderhöhe m 24 39 29 38 60 32 65 40 65 46 96 43

Max. 
Förderstrom l/min 2300 1200 2600 1500 1050 4750 1583 6000 2500 6777 2111 16.200

m3/h 138 72 156 90 63 285 95 360 150 407 127 972

Nennleistung kW 5,6 5,6 7,5 7,5 7,5 11,8 11,8 20 20 26,5 26,5 54

Max. Eingangs-
leistung kW 6,6 6,6 8,8 8,8 8,8 14,0 13,8 22 22 29,3 29,3 65

Druckstutzen in 4" (3") 3" (4") 4" (3") 3" (4") 3" (4") 6" (4") 4" (6") 6" (4") 4" (6") 6" (4") 4" (6") 10"

Feststofffähig 
bis mm 8 8 8 8 8 7 7 12 12 7 7 12

Gewicht und 
Abmessungen

Gewicht kg 55 55 61 61 62 95 95 180 180 180 180 510

Höhe mm 720 720 760 760 760 911 911 980 980 1100 1100 1412

Breite mm 330 302 330 302 302 395 395 690 665 480 480 650

Durchmesser mm 278 278 278 278 278 360 360 530 530 400 400 600

Typische Anwendungen

WEDA D-Reihe 
Technische Daten

Höhe

Durchmesser

Breite

•	 Allgemeine Entwässerung
•	 Grundwasser

•	 Schmutzwasser
•	 Baustellen
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 11Komplettsortiment mit Tauchpumpen zur Entwässerung. Die WEDA-Reihe (50 Hz).
Gemäß ISO 9906 – ANHANG A 

Extrem große Förderhöhe
Große Förderhöhe
Normale Förderhöhe
Niedrige Förderhöhe

WEDA D70L, D70H WEDA D80N, D80H

WEDA D90L, D90H WEDA D100N

WEDA D60N, D60H, D60SHWEDA D50N, D50H
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